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скачать прайс лист


назад
для вас


  Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку счетчиков жидкости на территории РФ. Вашему вниманию всегда хорошая цена, информация о ремонте и каталоги запчастей.




Счётчики жидкости


Литромер Л-500 Ду70
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Назначение литромера Л-500


Литромер Л-500 ДУ 70 предназначен для учета расхода светлых нефтепродуктов на раздаточных установках нефтебаз, путем включения его в поток жидкости, протекающей потрубопроводу.


При раздаче нефтепродуктов с помощью счетчиков литромеров на АЗСдостигается точность учета расхода горючей жидкости, исключая потери и возможности злоупотреблений, благодаря закрытому способу раздачи топлива литромером, а также сокращаются сроки выдачи учитываемой горючей жидкости.


Конструкция литромера


По своей конструкци литромер Л-500 представляет собой гидравлический двигатель, приводимый в движение напором протекающей через него жидкости. Количества протекающей через него горючей жидкости (разовое и сумарное) регистрируются счетным механизмом.


Конструкция литромера обеспечивает точность работы этогооборудования для АЗС при положительных и отрицательных температурах окружающего воздуха в тяжелых условиях московского климата.
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Счетчик жидкости ЛЖ-100
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Счетчик расходомер дизельного топлива ППВ-100/1,6-СУ
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Назначение расходомера топливного


Счетчик расхода дизельного топлива ППВ-100/1,6су применяется на нефтебазах для учета и измерения объемных количеств бензина, керосина, других видов топлива и масла. Отличительной особенностью этого расходомера является то, что рабочими элементами тут являются винты. Принцип действия винтовых счетчиков дизельного топливазаключается в том, что два винта находящиеся в зацеплении, вращаются под действием потока измеряемой жидкости, отмеряют при каждом обороте некоторый объем. В качестве вторичного прибора на АЗС может применяться механическое счетное устройство СУ или устройство съема сигнала УСС. Также при учете на нефтебазах успешно применяютсчетчики топлива ППО-40.


Конструктивные особенности счетчика


Расходомер дизельного топлива ППВ-100/1,6су представляет собой более новую модель счетчика по сравнению с таким оборудованием как Л-500,ЛЖ-100, СЖШ-1000.


Технические возможности счетчика учета топлива ППВ-100 в отличите отсчетчика жидкости ППО-25 позволяют путем подбора счетного блока шестерен устанавливать класс точности: 0,5% и 0,25%. Класс точности 0,25% значительно повышает точность учета выдаваемых и принимаемых через расходомер дизельного топлива светлых нефтепродуктов как на стационарных базах выдачи и хранения нефтепродуктов, так и на передвижных пунктах заправки. Счетчик учета топлива ППВ-100 по своим температурным параметрам позволяет использовать его на всей территории России.
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Счетчик жидкости ППО-25/1,6-СУ
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Этот топливный расходомер в отличие от счетчика ППВ-100 имеет овальные шестерни. Счетчик жидкости ППО-25 используется для измерения объёма проходящих через него светлых нефтепродуктов. Точность измерений прошедшего через него объема топлива достаточно высока. Незаменимый для автозаправочночной станции счётчик расхода жидкости ППО-25 может применяться как на стационарных АЗС так и в передвижных пунктах заправки ГСМ исключающих воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. В отличие от более дешевого варианта учета выданного объема топлива - литромера Л-500, счетчик количества жидкости ППО-25 может комплектоваться устройством съёма сигнала, вторичным прибором или другими аналогичными приборами. Для правильной эксплуатации на нефтебазе перед литромером необходимо устанавливать фильтр тонкой очистки топлива ФЖУ-25, который предотвратит попадание механических примесей в расходомер.


Описание принципа работы расходомера жидкости ППО-25


Принцип работы счетчика расхода жидкости состоит в прохождение измеряемого топлива через первичный преобразователь, вращая при этом овальные шестерни. На оси ведущей шестерни расходомера жидкости ППО-25 нарезан зубчатый венец, посредством которого передаётся вращение на магнитную муфту. Она в свою очередь передаёт вращение от ведущей овальной шестерни на счётное устройство. Учёт количества жидкости, прошедшей через него, основан на отсчёте числа оборотов овальных шестерен. Расходомеры ППО-25 подразделяются на два класса точности: 0,25% и 0,5%, каждый из которых определяется подбором сменного блока зубчатых колёс. Надёжная и безупречная эксплуатация счетчика количества жидкости на АЗС обеспечивается выполнением всех технических требований перечисленных в руководстве эксплуатации.
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Счетчик жидкости ППО-25/1,6-СУ-03 (газ)
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Счетчик топлива ППО-40/0,6-СУ
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Назначение расходомера


Счетчики жидкого топлива с овальными шестернями ППО-40-0,6СУ предназначены для измерения объемного количества неагрессивных жидкостей - бензина, керосина, дизельного топлива, масел. Эти расходомеры могут применяться как в стационарных установках для учета выдачи нефтепродуктов в условиях нефтебаз или АЗС, так и в наземных средствах заправки и перекачки при их работе на месте.


Конструкция счетчиков учета топлива


Расходомер ППО-40 состоит из следующих основных частей: преобразователь первичный, в состав которого входит измерительная камера, магнитная муфта, а также счетное устройство или устройство съема сигнала.


Муфта магнитная счетчика учета топлива ППО состоит из двух кольцевых магнитов расположенных один внутри другого и разделенных металлическим стаканом. Муфта передает вращение от ведущей овальной шестерни на счетное устройство счетчика.


В свою очередь счетное устройство служит для отсчета количества топлива, прошедшего через счетчик, имеет роликовый и стрелочный указатели и устройство для установки стрелок на нуль.


Для приведения показаний счетчика учета в соответствии с действительным количеством прошедшей через него жидкости, в передаточном механизме сменный блок зубчатых колес. Подбором сменного блока показания счетчика жидкого топлива регулируются в пределах от 0,25% до 0,5% .Такая возможность значительно повышает точность учета реализуемых нефтепродуктов.


Конструктивные особенности счетчика позволяют вести учет измеряемого топлива с температурой от – 40 до +60, как и счетчик жидкости ППО-25, что позволяет использовать его в условиях АЗС практически на всей территории России.
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Счетчик жидкости СЖШ-1000 Ду80
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Назначение расходомера


Счетчик жидкости СЖШ-1000м предназначен для измерения объемных количеств светлых нефтепродуктов как в стационарных условиях, например, учет выдачи топлива на АЗС или нефтебазах, так и на передвижных установках во время их стоянки. Популярной моделью оборудования для нормированной выдачи дизельного топлива являетсярасходомер FM-120.


Принцип работы счетчика топлива СЖШ-1000м


Действие счетчика основано на отсчете определенных объемов (порций) жидкости, отсекаемых двумя овальными шестернями вращающихся в измерительной камере под действием разности давлений жидкости во входном и выходном патрубках счетчика.
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Счётчик для дизтоплива (расходомер) FM-120
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Назначение счетчика дизельного топлива


Расходомер FM-120 предназначен для некоммерческого учета отпущенного дизтоплива в баки транспортных средств. Этот счетчик топлива снабжён механизмом сброса указателя разового учета на ноль, барабанным дисплеем и указателем суммарного учета.


Устройство расходомера топлива


Тип счетчика дизтоплива - дисковый. Корпусные детали насоса отлиты из алюминиевого сплава. К корпусу расходомера дизельного топлива FM-120 закреплен механизм учета, который имеет возможность крепления с поворотом на 90 градусов, что позволяет ориентировать его в различных позициях. Счетчик дизтоплива имеет калибровочный винт, при помощи которого настраивается точность отпуска. Данную настройку должен выполнять специалист по оборудованию для нефтебаз, имеющий практические навыки и соответственный уровень подготовки.


Рукоятка сброса служит для обнуления расходомером дизтоплива показаний разового учета .


Технические характеристики расходомера FM-120


Тип топлива: дизтопливо, керосин;


Производительность: 20-120 л/мин;


Наибольшее рабочее давление: 0,3 МПа;


Допустимая погрешность: ±1%


Предел указателя разового учёта: 9999 л;


Предел указателя суммарного учёта: 99999999 л;


Температура эксплуатации: -10-+45 ° С;


Присоединительный размер: 1”;


Габаритные размеры: 185х185х170 мм;


Масса: 1,9 кг.


Счетчик для дизтоплива электронный FT-190
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Счетчик для дизтоплива FM-40G
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Счетчик жидкости OGM-25


[image: gallery/987]
Назначение


Счетчик жидкости OGM-25 предназначен для некоммерческого учета отпущенного топлива в баки транспортных средств. Расходомер OGM-25 снабжён механизмом сброса указателя разового учета на ноль и указателем суммарного учета.
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Устройство расходомера OGM-25


Тип расходомера - шестерёнчатый. В конструкцию счетчика входят овальные шестерни. Это обеспечивает надежность и высокую точность измерений. Исключительная повторяемость и высокая точность  измерений в широком диапазоне вязкости перекачиваемой жидкости - это отличительные особенности счетчика OGM-25. Корпус и шестерни изготовлены из алюминия. Механические дисплеи счетчика показывают разовый расход, который можно обнулять и общий необнуляемый расход.


Подготовка изделия к работе


Монтаж данного расходомера должен производится персоналом прошедшим специальную подготовку и обучение


- Закрепить расходомер на устойчивую вертикальную поверхность.

- Выкрутить пластмассовые заглушки со входа и выхода.

- Присоединить расходомер через фильтр, к трубопроводу, предварительно зачистив его от твёрдых механических частиц, которые могут вызвать поломку.

- Присоединить к входу расходомера антистатический рукав или рукав с заземленным раздаточным краном для отпуска дизельного топлива потребителю.


 


Порядок работы


Не допускается работа:


Без входного фильтра.

При наличии воды в дизтопливе.

При незаполненном всасывающем трубопроводе.

Без заземления.


Для разового отпуска дизтоплива необходимо выполнить следующие действия:


Кнопкой сброса установить разовый указатель на ноль.

Включить насос установив переключатель в положение “пуск”.

Плавным нажатием на рычаг раздаточного крана произвести отпуск нужного количества топлива.

Закрыть раздаточный кран.

Выключить насос, перевести переключатель в положение “выключено”

Снять показания.


Техническое обслуживание


Во время эксплуатации расходомера ежедневно перед началом работы проверять:


Герметичность соединений (отсутствие течи, подтеканий в местах соединений).

Целостность стекла измерителя.

Работоспособность кнопк сброса разового указателя.

Каждые три месяца проверять точность налива, используя при проверках только поверенные средства измерений.

В случае необходимости производить регулировку измерителя.


Указания мер безопасности


Безопасность эксплуатации счетчика обеспечивается выполнением всех технических требований, изложенных настоящем паспорте.


Эксплуатация должна осуществляться при наличии инструкции по технике безопасности, утверждённой главным инженером  предприятия-потребителя.


Сроки эксплуатации и хранения


Гарантии изготовления


Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу счетчика при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления 

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев в пределах гарантийного срока хранения.


Счетчик жидкости OGM-40
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Счетчик жидкости К-24 для дизельного топлива
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Назначение устройства


Электронный счетчик жидкости К-24 используют для определения расхода дизельного топлива при перекачке из емкостей и для заправки автомобильных баков. 

Хорошо зарекомендовал себя в самых различных рабочих условиях, так как является обладателем компактных габаритов, небольшого веса, прост в монтаже и применении.


Электронный счетчик дизельного топлива К-24 отлично совмещается в работе с топливными электронасосами типа MD-60 (220В, 60л/мин),DYB-40 DC24V и DYB 40/12вольт.


Подходит в качестве вспомогательного оборудования в случаях, когда необходим контроль подачи жидкости, а так же для установки на стационарных системах линий распределения дизельного топлива. Электронный счетчик К-24 используется для некоммерческого учета топлива, так как погрешность его измерений находится в пределах +/- 1%.


Технические характеристики счетчика дизтоплива К-24


измерительная система - турбинная;

рабочее давление - 10-20 бар;

давление взрыва - 40 бар;

пропускная способность не вязких жидкостей - до 120 л/мин.;

диаметр проходной - 2,5 см;

рабочие температуры - от -10 до +50 С;

вес с батареями - 0,25 кг;

температура хранения - от -20 до +70;

погрешность измерения менее 1 %;

оснащается двумя алкаиновыми батареям ААА 1,5V.
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Адрес:


Монтажный пр-д, 3е, Воронеж, Воронежская обл., 394028


телефон / факс:

+7 (473) 237-37-77

+7 (473) 220-59-65


эл.почта: voronezh@aztsk.ru


График работы: Пн-Пт  9:00-18:00


 














	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



